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Наружное освещение выполняется светильниками типа ЖКУ с натриевыми лампами
ДНаТ-250, установленными  на железобетонных опорах СВ-95. Электроснабжение и
управление сети наружного освещения осуществляется от панели уличного освещения
на проектируемой ТП.

Сеть наружного освещения выполняется проводом СИП-2 сечением 3х35+1х54,6

мм2 по ж/б опорам согласно типового проекта шифр 11.0014.

Кабели 0,4 кВ прокладываются в земле в траншее на глубине 0,7 м от
спланированной поверхности земли. Проектируемые кабели прокладываются согласно
серии А5-92 в хризатилцементных трубах (совместная прокладка в одной траншее
взаиморезервируемых  кабелей). При пересечении с проезжей частью кабели
прокладываются на глубине 1,0 м.

user
Текстовое поле
40,8(20,55-50%)

user
Текстовое поле
13.6

user
Текстовое поле
95.2

user
Текстовое поле
272

user
Текстовое поле
136

user
Текстовое поле
4054,8

user
Текстовое поле
136

user
Текстовое поле
4054,8



user
Текстовое поле
136

user
Текстовое поле
105

user
Текстовое поле
136

user
Текстовое поле
136

user
Текстовое поле
4054,8

user
Текстовое поле
4054,8

user
Текстовое поле
136

user
Текстовое поле
136





Наружное освещение выполняется светильниками типа ЖКУ с натриевыми лампами
ДНаТ-250, установленными  на железобетонных опорах СВ-95. Электроснабжение и
управление сети наружного освещения осуществляется от панели уличного освещения
на проектируемой ТП.

Сеть наружного освещения выполняется проводом СИП-2 сечением 3х35+1х54,6

мм2 по ж/б опорам согласно типового проекта шифр 11.0014.

Кабели 0,4 кВ прокладываются в земле в траншее на глубине 0,7 м от
спланированной поверхности земли. Проектируемые кабели прокладываются согласно
серии А5-92 в хризатилцементных трубах (совместная прокладка в одной траншее
взаиморезервируемых кабелей). При пересечении с проезжей частью кабели
прокладываются на глубине 1,0 м.
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